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(57) Abstract: The invention concerns a data exchange system on a data transfer network (2) between a receiver station (6) and a 
data (I*) server (4) with conditional access, wherein data exchanges over the network (2) are managed and authorized by a control 
server (20). The invention is characterized in that said control server (20) is associated with: automatic means (7, 22, 24) forming a 
catalogue of useable access instruments, accessible to a user of said receiver station (6) for selection, by said user, of one of the access 
instruments; automatic means (26) for determining corresponding control parameters of data exchange control over said network 
(2); and automatic means (28) for controlling data exchanges over said network (2) based on the thus determined parameters. 

(57) Abreg£ : Ce systeme d'echange d' informations sur un reseau de transfert d' informations (2) entre un poste de receveur (6) et un 
serveur (4) d' informations (I*) a acces conditionne, dans lequel les echanges d* informations sur le reseau (2) sont geres et autorises 
par 
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Publiee : 

— sans rapport de recherche Internationale, sera republiee 
des reception de ce rapport 

En ce qui conceme les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer awe "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de cheque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



un serveur de controle (20), est caracterise en ce que ledit serveur de controle (20) est associe* a: des moyens (7, 22, 24) automatiques 
formant catalogue de titres d'acces utilisables, accessibles par un utilisateur dudit poste de receveur (6) pour la selection, par cet 
utilisateur, de Tun de ces titres d'acces; des moyens (26) automatiques de determination de parametres correspondants de controle 
des ^changes d' informations sur ledit reseau (2); et des moyens (28) automatiques de controle des ^changes d' informations sur ce 
r£seau (2) en fonction des parametres ainsi determines. 
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Svsteme d'echanae d'informations a acces conditionne 
sur un reseau de transfert d'informations. 
La presente invention concerne un systeme dechange d'intormations 
entre un poste de receveur et un serveur d'informations a acces conditionne par 
des titres d'acces. 

On connaTt deja dans l'6tat de la technique de tels systemes dans les- 
5 quels les echanges d'informations sur un reseau de transfert d'informations tel 
que par exemple le r6seau Internet, sont g6res par un serveur de controle, afin 
de permettre I'acces a des informations a acces conditionn6 en fonction des titres 
d'acces utilises. 

Cependant ces systemes sont exploitables par un nombre restreint 
10 d'utilisateurs. 

En effet, certains systemes d'echange d'informations requierent la 
presence, sur le poste de receveur, de moyens logiciels sp§cifiques t6lecharges 
prealablement et qui ex6cutent une nouvelle connexion d§diee a cet echange 
afin de permettre I'acces £ des informations apres verification d'un credit et/ou 
15 d'informations de facturation aupres de I'operateur telephonique exploitant la 
connexion. 

Du fait de ('utilisation d'une connexion dediee a cet echange 
d'informations, ces systemes sont peu conviviaux et ne sont adaptes que pour 
une utilisation specifique avec l'op6rateur telephonique unique qui gere la 

20 connexion. Ainsi des utilisateurs qui ne sont pas r6f6renc6s aupres de cet opera- 
teur n'ont pas acces & ces informations. 

Notamment, ces systemes ne permettent pas les ^changes 
d'informations avec des utilisateurs situ6s hors de la zone g6ographique de cou- 
verture de cet op6rateur. 

25 Dans d'autres systemes, l'6change d'informations est fait sans nou- 

velle connexion, sur verification de titres d'acces associes a un credit d'utilisation 
et/ou a des informations de facturation aupres du fournisseur d'acces au reseau 
Internet. 

Un utilisateur se voit alors directement impute du cout des echanges 
30 d'informations sur son compte gere par le fournisseur d'acces au reseau Internet 
et, de meme que pr6c6demment, seuls les utilisateurs r6f6renc6s aupr§s de ce 
fournisseur d'acces peuvent acceder a ces informations. 
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Le but de I'invention est de resoudre ces problemes, en permettant 
I'acces a des informations a acces conditionnel pour un nombre accru 
d'utilisateurs. 

La presente invention a pour objetun systeme d'echange 
5 d'informations sur un reseau de transfert d'informations entre un poste de rece- 
veur et un serveur d'informations a acces conditionn6, dans lequel les echanges 
d'informations sur le reseau sont g6res et autoris6s par un serveur de controle, 
caracterise en ce que ledit serveur de controle est assocte a : 

- des moyens automatiques formant catalogue de titres d'acces 
10 utilisables accessibles, par un utilisateur dudit poste de receveur pour la selec- 
tion, par cet utilisateur, de Tun de ces titres d'acces ; 

- des moyens automatiques de determination de parantetres cor- 
respondants de controle des ^changes d'informations sur ledit reseau ; et 

- des moyens automatiques de controle des ^changes 
1 5 d'informations sur ce reseau en fonction des paranrtetres ainsi determines. 

Suivant d'autres caracteristiques : 

- lesdits moyens formant catalogue de titres d'acces utilisables com- 

prennent : 

- des moyens de stockage comportant une liste pr6d6termin6e 
20 de titres d'acces autoris6s pour I'acces auxdites informations a accds condition- 

n6 ; 

- des moyens d'acquisition de donn6es relatives & la constitution 
et au fonctionnement du systeme et des 6l6ments le composant ; et 

- des moyens d'etablissement du catalogue de titres d'acces utili- 
25 sables a partir au moins de ladite liste de titres autoris6s et desdites donnees 

acquises relatives au systeme ; 

- lesdits moyens d'acquisition, comportent des moyens d'analyse du 
poste de receveur adaptes pourd6livrer : 

- des donn6es relatives a la nature du poste de receveur ; et/ou 
30 - des donnees relatives aux capacites d'echange du poste de re- 
ceveur ; 

- lesdits moyens d'acquisition comportent des moyens de connexion 
entre le poste de receveur et le reseau, adaptes pour d6livrer : 
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- des donnees relatives aux moyens de connexion entre le poste 
de receveur et le reseau ; et/ou 

- des donnees relatives a I'heure des echanges ; 

- ledit serveur de controle est associ6 a des moyens d'interrogation a 
5 distance desdits moyens de connexion pour obtenir lesdites donnees ; 

- lesdits moyens de determination de parametres de controle des 
echanges sont relies a des moyens de stockages de donn§es de conditions 
d'acces auxdites informations a acces conditionne et a des moyens de stockage 
de donnees d'autorisation d'echange associees au titre d'acces selectionne pour 

1 0 etablir lesdits parametres de controle des echanges ; 

- lesdits moyens de determination des parametres de controle des 
echanges sont reli6s en outre a des moyens de surveillance du fonctionnement 
du poste de receveur, pour recevoir de ceux-ci, des donn6es relatives a I'etat 
d'activite et/ou au fonctionnement dudit poste de receveur ; 

15 - lesdits moyens de surveillance sont formes par des moyens logiciels 

stockes initialement dans le systeme et transmis audit poste de receveur sur le- 
quel ils resident durant toute la duree des ^changes d'informations ; 

- lesdites donn6es d'autorisation d'echange associees au titre d'acces 
selectionn6 correspondent a Tun des el6ments parmi le groupe constitue : 

20 - de donnees de credit temporel ; 

- de donnees de credit mon6taire ; 

- de donnees de credit forfaitaire ; 

- de donnees de credit de volume d'informations ; et 

- de donnees de facturation ; 

25 - il comporte un serveur de gestion d'utilisateurs comprenant au moins 

une base de donn6es comportant lesdites donn6es d'autorisation d'6change as- 
sociees aux titres d'acces ; 

- ledit serveur de gestion d'utilisateurs est un serveur de fournisseur 
d'acces audit r6seau de transfert d'informations reliant ledit poste de receveur 

30 audit reseau ; 

- ledit serveur de gestion d'utilisateurs est un serveur de controle des 
moyens physiques de connexion du poste de receveur au r6seau de transfert 
d'informations ; 
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- il comporte des moyens de determination d'un identifiant d'utilisateur 
associe auxdits titres d'acces afin de permettre I'identiflcation par ledit serveur de 
gestion d'utilisateurs, d'un compte d'utilisateur correspondant ; 

- lesdits moyens de determination d'un identifiant d'utilisateur sont des 
5 moyens d 'identification automatique du poste de receveur ; 

- lesdits moyens de determination d'un identifiant d'utilisateur sont des 
moyens de saisie manuelle d'un identifiant ; 

- il comprend des moyens de debit desdites donnees d'autorisation 
d'echange associees, grace auxdits identifiants d'utilisateur, audit titre d'acces 

1 0 utilise, afin de d6biter ces donnees en fonction des echanges d'informations ; 

- lesdits moyens de debit comportent un serveur de debit telephonique 
relie a un autre reseau du type telephonique, lequel serveur est accessible, par 
ledit serveur de contrdle, au travers d'un automate d'appel et du serveur de ges- 
tion d'utilisateurs ; 

15 . lesdits moyens de controle des echanges d'informations sont adap- 

tes pour etre interposes entre ledit serveur d'informations et ledit poste de rece- 
veur afin de controler directement I'ensemble des echanges d'informations entre 
eux ; et 

- lesdits moyens de controle des echanges d'informations sont interro- 
20 ges periodiquement par ledit poste de receveur afin de lui transmettre ou pas, 

une autorisation d'acces aux informations dudit serveur d'informations. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va 
suivre, donnee uniquement a titre d'exemple et faite en se referant aux dessins 
annexes, sur lesquels : 
25 - la Fig.1 represente un schema illustrant I'architecture generale d'un 

systeme d'echange d'informations selon l'invention ; 

- la Fig.2 represente un synoptique general du fonctionnement du sys- 
teme d'echange d'informations tel que decrit en reference a la figure 1 ; 

- la Fig.3 represente un schema illustrant I'architecture d'un mode de 
30 realisation particulier d'un systeme d'echange d'informations selon l'invention ; et 

- la Fig.4 represente un synoptique du fonctionnement du systeme 
d'echange d'informations tel que decrit en reference a la figure 3. 

Sur la figure 1 , on a represente I'architecture generale d'un systeme 
d'echange d'informations selon l'invention. 
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Ce systeme comprend un r6seau de transfert d'informations 2 tel que 
le reseau Internet, auquel est connecte un serveur d'informations 4 contenant 
des informations £ consulter dont des informations a acces conditionnel. 

Ces informations & consulter sont organisees de maniere arbores- 
5 cente, de sorte qu'il existe une premiere page I a acces libre, faisant office de 
page d'entree dans une zone d'informations a acces conditionnel designee par la 
reference g6n6rale I*. 

Le serveur d'informations 4 peut egalement contenir un ensemble 
d'autres informations a acces libre, d6signe par la reference g6n6rale 11 . 
10 Dans le cadre de I'invention, la page d'entree I comprend des moyens 

d'alerte 5 de maniere a declencher une alerte lors de la reception d'une requete 
d'acces aux informations I*. Ces moyens seront d6crits plus en detail par la suite. 

Le serveur 4 est accessible au travers du reseau 2 a partir d'un poste 
de receveur 6, tel que par exemple un micro-ordinateur ou tout autre terminal 
1 5 adapte pour I'echange et le transfert d'informations sur le reseau 2. 

De maniere classique, le poste de receveur 6 comprend des moyens 
d'6change d'informations sur le r6seau 2, tels que des logiciels de navigation non 
representes et des moyens 7 d'analyse de sa constitution. 

Par exemple, ces moyens 7 sont adaptes pour determiner la nature 
20 des moyens logiciels de navigation et les capacites d'§change du poste 6. 

Comme cela sera d6crit plus en detail par la suite, le poste de rece- 
veur 6 comprend egalement des moyens 8 de surveillance de son 6tat de fonc- 
tionnement. 

Le poste de receveur 6 est associ6 de maniere classique 3 des 
25 moyens 9 de connexion au r6seau 2, lesquels moyens 9 sont avantageusement 
adaptes pour d6livrer automatiquement ou sur requete, des donn^es 
d'identification des moyens physiques de connexion utilises tels qu'une 
connexion de type modem, RTC, RNIS, ADSL, Cable, LAN ou toute autre 
connexion adaptee pour remission et la reception d'informations sur le reseau 
30 Internet 2. 

Par exemple, ces moyens 9 de connexion comportent un autocommu- 
tateur tel6phonique adapt6 pour m£moriser le numero de telephone de la ligne 
t6lephonique supportant la connexion du poste de receveur 6 au r6seau 2. 
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Les moyens 7 d'analyse et 9 de connexion forment done des moyens 
d'acquisition de donnees relatives a la constitution et au fonctionnement du sys- 
teme. 

Par ailleurs, I'utilisateur du poste de receveur 6 dispose d'un titre 
5 d'acces 10 comportant un identifiant d'utilisateur 12. Ce titre d'acces 10 est gere 
de mantere classique par un serveur de gestion d'utilisateurs 14 6galement 
connecte au reseau 2. 

Le systeme comprend un ou plusieurs autres serveurs de gestion 
d'utilisateurs non representes, analogues au serveur 14 et permettant chacun de 
1 0 gerer des titres d'acces differents. 

Par exemple, ces serveurs sont des serveurs de gestion de cartes pre 
ou post payees ou encore des serveurs de facturation. 

Le serveur 14 est connecte a une base de donnees d'utilisateurs 16 
qui permet d'associer a des identifiants d'utilisateur tels que I'identifiant 12, des 
15 donnees 18 d'autorisation d'6change sur le reseau, telles que par exemple des 
donnees de credit temporel comme un temps de connexion autorise, de credit 
monetaire, de credit forfaitaire comme des jetons de consultation, de credit de 
volume d'informations accessible, ou encore des donnees de facturation. 

Le serveur de gestion d'utilisateurs 14 est connecte en outre a des 
20 moyens 19 de d6bit des donn6es d'autorisation d'6change 18 en fonction des 
^changes realises. 

Selon Tinvention, le systeme comprend enfin un serveur de controle 
des ^changes 20 permettant de g6rer les ^changes d'informations sur le reseau 
2 entre le poste de receveur 6 et le serveur d'informations & acces conditionnel 4. 
25 Ce serveur 20 comporte des moyens automatiques formant catalogue 

de titres d'acces utilisables qui comprennent une base de donnees 22 permettant 
d'associer, aux informations I* du serveur 4, des donnees de conditions d'acc6s. 

Ces donn6es de conditions d'acces comportent notamment une liste 
predeterminee de titres d'acces autorises et des conditions d'utilisation telles que 
30 des conditions de debit et de cout. 

Le serveur 20 comprend en outre des moyens 24 d'etablissement d'un 
catalogue de titre d'acces, qui utilisent notamment des donn6es contenues dans 
la base de donn6es 22 et avantageusement des donnees delivr6es par les 
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moyens 7 d'analyse de la constitution du poste de receveur 6 et des donnees 
delivrees par les moyens 9 de connexion. 

Les moyens 24 etablissent ainsi un catalogue de titres d'acces utilisa- 
bles a partir de cette liste et de ces donnees. 

5 II convient done de differencier la liste de titres d'acces autorises, me- 

morisee dans la base de donnees 22 et definie par le proprietaire du serveur 4 et 
le catalogue de titres d'acces utilisables defini par les moyens formant catalogue 
et correspondant aux titres d'acces de la liste des titres d'acces autorises qui sont 
compatibles avec le systeme et notamment avec la constitution du poste de re- 

10 ceveur6. 

Cependant, dans le cas oil le systeme ne comporte pas de moyens 
d'analyse de la constitution du poste de receveur 6 tels que les moyens 7, et que 
les moyens 9 de connexion ne delivrent pas de donnees relatives aux moyens 
physiques de connexion utilises, le catalogue de titres d'acces utilisables corres- 
1 5 pond a la liste de titres d'acces autorises telle que memorisee. 

En outre, le serveur 20 comprend des moyens 26 automatiques de 
determination de parametres de controle des echanges en fonction du titre 
d'acces selectionne et en fonction des donnees 18 d'autorisation d'echange cor- 
respondantes contenues dans la base de donnees d'utilisateurs 16 du serveur de 
20 gestion d'utilisateurs 14. 

Avantageusement, les moyens 26 de determination de parametres de 
contr6le des echanges prennent egalement en compte des donnees delivrees 
par les moyens 8 de surveillance du poste de receveur 6. 

De meme, les moyens 26 peuvent prendre en compte les donnees de 
25 conditions d'acces associees aux informations I* et memorisees dans la base de 
donnees 22 du serveur de controle 20. 

Par exemple, les moyens 26 determinent un temps maximum d'acces 
aux informations I* a partir de donnees de coQt d'acces memorisees dans la base 
de donnees 22 et de donnees 18 d'autorisation d'echange de type monetaire 
30 memorisees dans la base de donnees 16 du serveur de gestion d'utilisateurs 14. 

Ce temps maximum d'acces constitue alors les parametres de controle 
des echanges. 

Les moyens 26 de determination de parametres transmettent ces pa- 
rametres a des moyens 28 automatiques de controle des echanges 
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d'informations, afin de leur permettre de controler les echanges d'informations 
entre le poste de receveur 6 et le serveur d'informations 4 en fonction de ces pa- 
rametres. 

Par exemple, ces moyens 28 de contrdle des echanges d'informations 

5 comprennent un serveur dynamique capable de formater une information prove- 
nant d'un autre serveur en fonction de parametres de fonctionnement et diffe- 
rents moyens de communication physique, tels que des modules d'interface de 
communication Ethernet. 

En reference a la figure 2 on va maintenant decrire un synoptique ge- 

1 0 neral du fonctionnement d'un tel systeme. 

Le fonctionnement de ce systeme comprend une etape prealable de 
configuration realisee de maniere classique, au cours de laquelle un certain 
nombre de donnees relatives au serveur 4 sont enregistrees dans la base de 
donnees 22 du serveur 20. 

15 Notamment, ces donnees comprennent I'adresse de la page d'entree I 

dans la zone a acces conditionnel, et avantageusement pour une securite ac- 
crue, les adresses de chacune des pages d'informations constituant la zone 
d'informations a acces conditionnel referencee I*. 

Ces donnees memorisees prealablement dans la base de donnes 22 

20 comprennent egalement une liste des titres d'acces autorises pour I'acces aux 
informations I*. ainsi que des conditions d'acces a ces informations I*. telles que 
le cout des acces, les heures d'acces autorisees, les modes de debit possibles, 
debit a la duree, a I'acte, a I'abonnement, ... 

Lors de cette etape prealable, le proprietaire du serveur 4 est amene a 

25 creer, dans la page I d'entree dans la zone d'informations a acces conditionnel, 
les moyens 5 d'alerte qui permettent d'alerter le serveur 20 lors d'une requete 
d'acces aux informations I*. 

Par exemple, ces moyens d'alerte 5 sont composes d'un code logiciel 
executable de redirection des requetes d'acces vers le serveur de controle 20. 

30 Ainsi, lors d'une etape 50, une requete emanant du poste de receveur 

6 est adressee au serveur d'informations 4 pour I'acces aux informations a acces 
conditionnel I*. et les moyens d'alerte 5 alertent alors le serveur de controle 20 
lors d'une etape 52. 
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Le serveur 20 renvoie, lors d'une etape 54, les moyens d'analyse 7 et 
de surveillance 8 au poste de receveur 6, sous la forme par exemple, de moyens 
logiciels transferes vers et executes sur ce poste de receveur 6. 

Les moyens d'analyse 7 delivrent au serveur de contrfile des echan- 
5 ges 20 et lors d'une etape 56, des donnees relatives a la constitution du poste de 
receveur 6, telles que, par exemple, sa nature et/ou ses capacites d'echange 
comme la version des moyens logiciels de navigation utilises. 

Par ailleurs, les moyens 9 de connexion delivrent au serveur de 
contr6le 20, des donnees relatives par exemple a la nature et a I'heure de la 
10 connexion, lesquelles donnees sont interpretees par les moyens formant catalo- 
gue. 

Ainsi, le serveur 20 determine automatiquement un catalogue de titres 
d'acces utilisables en fonction de la liste des titres d'acces autorises, memorisee 
dans la base de donnees 22 et, avantageusement, en fonction des donnees 
1 5 transmises par les moyens 7 d'analyse et les moyens 9 de connexion. 

Ce catalogue de titres d'acces utilisables correspond done aux titres 
d'acces autorises et compatibles avec le systeme et notamment avec la constitu- 
tion du poste de receveur 6 et avec la connexion entre celui-ci et le reseau 2. 

Par exemple, lorsque le poste de receveur 6 est connecte au reseau 2, 
20 par une liaison intemationale ou une liaison LAN, I'absence d'un numero de ligne 
telephonique d'appel dans les donnees delivrees par les moyens de connexion 9 
rend impossible une imputation directe sur une facture aupres d'un operateur 
telephonique. 

Le catalogue de titres d'acces utilisables ainsi determine est ensuite 
25 transmis. lors d'une etape 58, par le serveur 20 au poste de receveur 6 pour 
permettre a son utilisateur de selectionner Tun de ces titres d'acces. 

Cette selection est renvoyee, lors d'une etape 60, par le poste de re- 
ceveur 6 au serveur 20 de controle des echanges avec un identifiant du titre 
d'acces selectionne. Par exemple, le numero d'identifiant 12 du titre d'acces 10 
30 est renvoye. 

Le serveur 20 interroge alors le serveur de gestion d'utilisateurs 14, 
lors d'une etape 62 et recupere, lors d'une etape 64, les donnees d'autorisation 
d'echange 18 associees au titre d'acces selectionne 10. 
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En fonction de ces donnees, les moyens 26 de determination de pa- 
rametres determinent automatiquement des parametres de controle des echan- 
ges, tels qu'un temps d'acces maximal, un volume d'infomiation, un nombre 
d'actes autorises, etc. ... 
5 Notamment, dans le cas ou les donnees d'autorisation d'echange sont 

des donnees de factu ration, ces parametres peuvent etre une autorisation 
d'acces illimite ou une limite maximal equivalente a un decouvert autorise. 

Ces parametres sont utilises par le serveur 20 pour envoyer au poste 
de receveur 6 lors d'une etape 66, une autorisation d'acces aux informations I* 
10 du serveur 4. 

Ainsi, dans la limite de cette autorisation d'acces determinee en fonc- 
tion des donnees d'autorisation d'echange 18 associees au titre d'acces 10 utili- 
se, le serveur 20 de controle des echanges permet I'acces aux informations I* par 
le poste de receveur 6 lors d'etapes 68 et 70. 
15 Parallelement a ces echanges d'informations et sous le controle du 

serveur 20, le serveur 14 de gestion d'utilisateurs accede aux moyens 19 de de- 
bit des donnees 18 d'autorisation d'echange, afin de les debiter du coOt de ces 
echanges. 

Avantageusement, les moyens 8 de surveillance permettent de 
20 s'assurer du fonctionnement du poste de receveur 6 afin, par exemple, 
d'interrompre le debit en cas de dysfonctionnement de ce poste 6 ou encore de 
determiner le nombre de fenetres de consultation en cours et d'ajuster le debit en 
fonction. 

On concoit done que le systeme decrit permet de gerer une pluralite 
25 de titres d'acces differents permettant ainsi I'acces, de maniere conviviale et sans 
rupture de la liaison, a des informations a acces conditionne a un nombre accru 
d'utilisateurs 

Sur la figure 3, on a represente ('architecture d'un mode de realisation 
particulier d'un systeme selon I'invention. 
30 Sur cette figure, des numeros de reference identiques ont ete utilises 

pour designer des elements identiques ou analogues a ceux representes sur la 
figure 1. 
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Dans ce mode de realisation, le serveur de gestion d'utilisateurs 14 est 
accessible, par le serveur 20 de controle, au travers d'un second reseau de 
transfer! d'informations 30 tel que le reseau telephonique RTC. 

Par exemple ce serveur 14 est un serveur de gestion de cartes post- 
5 payees tel que ceux connus dans I'etat de la technique et les donnees 
d'autorisation d'echange 18 contenues dans la base de donnees 16 correspon- 
dent alors a des donnees de facturation. 

Dans ce mode de realisation, les moyens 19 de debit des donnees 
d'autorisation d'echange comprennent un serveur 32 de d6bit telephonique tel 
10 qu'un serveur du type « AUDIOTEL » ou « TELETEL ». 

De ce fait, le serveur 20 de controle des echanges comporte un auto- 
mate d'appel 34 adapts pour remission d'appels sur le reseau RTC 30, afin de 
permettre au serveur 20 d'etablir des liaisons et d'echanger des informations sur 
ce r6seau 30, notamment avec le serveur de gestion d'utilisateurs 14 et le ser- 
15 veurde debit 32. 

De plus, le serveur 20 comporte des moyens 36 d'interrogation des 
moyens 9 de connexion afin d'obtenir de ceux-ci des donnees relatives a la 
connexion entre le poste de receveur 6 et le r6seau 2. 

Enfin, dans cet exemple de realisation, les moyens 28 de controle des 
20 6changes d'informations sur le reseau 2 comportent un module de transfert 
d'informations du type « PROXY » par lequel transitent les informations entre le 
serveur 4 et le poste de receveur 6. 

Afin que les informations transitent par les moyens 28 de controle, 
I'ensemble des pages d'informations I* ont 6te modifi6es et ont et6 assoctees aux 
25 moyens 5 d'alerte, de sorte qu'elles sont toutes redirigees et ne peuvent etre en- 
voyees vers le poste de receveur 6 qu'au travers des moyens 28 de controle des 
^changes. 

Sur la figure 4, on a represents un synoptique de fonctionnement du 
systeme decrit en reference a la figure 3. 
30 Un utilisateur active sur le poste de receveur 6 et de maniere classi- 

que, une fenetre de consultation P1. Lors d'une etape 100, la fenetre P1 adresse 
une requete d'acces aux informations a acc^s conditionnel I* du serveur 4 et re- 
goit en retour lors d'une 6tape 102, la page d'informations I d'entr6e dans la zone 
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d'informations a acces conditionnel laquelle page I comprend les moyens d'alerte 

5. 

Par exemple, cette page decrit les conditions et couts d'acces aux in- 
formations a acces conditionnel I*. 
5 Un bouton de validation sur la page P1 permet a I'utilisateur du poste 

de receveur 6 d'accepter les conditions des ^changes d'informations. 

Cette validation se traduit lors d'une etape 104 par la creation d'une 
fenStre de gestion P2. 

La fenetre P2 ayant ete creee par la fenetre P1 , une relation existe en- 
10 tre ces deux fenetres, de sorte que des echanges d'informations entre elles sont 
possibles. 

De plus, cette validation, de par la presence dans la page I des 
moyens d'alerte 5, entratne Talerte du serveur de controle 20. 

Dans cette alerte est contenue I' identification des pages d'informations 
15 a acces conditionnel I* du serveur 4, que I'utilisateur du poste de receveur 6 sou- 
haite consulter. 

Cette alerte est transmise lors d'une etape 106, par la fenetre P2 aux 
moyens 28 de controle des echanges d'informations du serveur de controle 20 
qui renvoient a la fenetre de gestion P2, lors d'une etape 108, des instructions de 
20 connexion. 

En reponse, la fenetre de gestion P2 effectue une requete aupres du 
serveur 20 lors d'une etape 110, afin de recevoir lors d'une etape 112, les 
moyens 8 de surveillance du fonctionnement du poste de receveur 6. 

Ces moyens 8 apparaissent, par exemple, sous la forme de code 
25 « JAVASCRIPT » permettant de collecter des donnees de fonctionnement du 
poste de receveur 6 et sont, par exemple, integres dans la fenetre de gestion P2. 

Avantageusement, ces moyens 8 de surveillance sont sp6cifiques au 
serveur 4 pour des raisons de s6curit6. 

Parallelement, et lors d'une etape 113, les moyens 36 d'interrogation, 
30 interrogent les moyens 9 de connexion afin de recevoir lors d'une etape 114, des 
donnees relatives a la nature et aux capacites de la connexion entre le poste de 
receveur 6 et le reseau 2. 
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Ces donnees comprennent, par exemple, le numero de la ligne tele- 
phonique appelante, I'heure d'appel et sont transmises aux moyens 24 
d'etablissement d'un catalogue de titre d'acces utilisable lors d'une etape 115. 

De meme, lors d'une etape 116, les moyens d'analyse 7, transmettent 
5 a ces moyens 24 d'etablissement d'un catalogue, des donnees relatives a la 
constitution du poste de receveur 6. 

Lors d'etapes 117 et 118, les moyens 24 d'etablissement d'un catalo- 
gue de titres d'acces utilisables, interrogent la base de donnees 22 afin d'extraire 
de celles-ci, les donnees Ii6es au serveur d'informations 4 et notamment la liste 
10 de titres d'acces autorises pour acc6der aux informations I* telle que definie pre- 
alablement par le proprietaire du serveur 4. 

A I'aide de ces donnees et des donnees transmises par les moyens 
d'analyse 7 et les moyens d'interrogation 36, les moyens 24 §tablissent automa- 
tiquement un catalogue de titres d'acces utilisables. 
15 Ainsi, lors d'une etape 120, les moyens 24 renvoient a la fenetre de 

gestion P2 un catalogue de titres d'acces utilisables. 

Dans Texemple decrit, ce catalogue comprend Tutilisation de cartes 
post-pay6es, telles que les cartes gerees par le serveur 14, accordant un credit 
de temps, un credit mon6taire ou un credit forfaitaire d un utilisateur donn6. 
20 Par la suite, I'utilisateur du poste de receveur 6 valide Tune de ces op- 

tions et transmet en reponse et lors d'une etape 122, son choix concernant le titre 
d'acc^s a utiliser. 

Dans Texemple d6crit, cet utilisateur choisit le mode post-paye grace a 
la carte d'utilisateur 10. 
25 Ainsi, lors de Tetape 122, I'utilisateur transmet des informations 

d'identification le concernant et notamment le numero d'utilisateur 12, qui contient 
les references du serveur de gestion d'utilisateurs 14. 

Ces informations sont transmises lors d'une 6tape 124 a I'automate 
d'appel 34 qui appelle et interroge le serveur de gestion d'utilisateurs 14 lors 
30 d'une etape 126. 

Les references du serveur de gestion d'utilisateurs 14 sont contenues 
dans la base de donnees 22 et I'automate d'appel 34 interroge celle-ci afin de les 
extraire et d'executer I'etape 126. 
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Par la suite, le serveur 14 interroge la base de donnees 16 et obtient, 
a Tissue des etapes 128 et 130, les donnees 18 d'autorisation d'echange asso- 
ciees au titre d'acces 10 grace au numero d'utilisateur 12. 

Dans I'exemple decrit, ces donnees comprennent des donnees de fac- 
5 turation et de limites maximums d'utilisation. 

Le serveur 14 emet alors un appel lors d'une etape 132 a I'intention du 
serveur 32 de debit ou serveur « AUDIOTEL » et permet I'etablissement d'une 
liaison physique entre I'automate d'appel 34 et le serveur de debit 32 qui envoie 
lors d'une etape 134, un signal de debut de facturation. Le debit peut etre realise 
10 de plusieurs manieres, telles qu'un cout forfaitaire, un cout fonction du temps ou 
encore une autorisation d'echange dependante d'un abonnement. 

Lors d'une etape 136, le serveur 14 renvoie a I'automate d'appel 34 
des donnees signalant le debut de la facturation ainsi que les donnees 
d'autorisation d'echange associees au titre d'acces 10 et des donnees liees au 
1 5 mode de debit. 

Les donnees d'autorisation d'echange sont transmises au module 26 
de determination des parametres de fonctionnement lors d'une etape 138 qui, en 
fonction des donnees recues et des donnees liees au serveur 4 contenues dans 
la base de donnees 22, determinent automatiquement des parametres de 
20 controle qu'ils delivrent aux moyens 28 de controle des echanges, lors d'une 
etape 140. 

Par exemple, ces parametres comprennent un temps maximum 
d'utilisation obtenu grace a la connaissance du cout de I'acces aux informations 
I* et du credit alloue au titre d'acces 10 ou encore ces parametres comprennent 

25 un volume maximal d'informations, un nombre de requetes, une plage horaire de 
consultation ou tout autre parametre regulant les echanges d'informations. 

Les moyens 28 transmettent alors, lors d'une etape 142, une autorisa- 
tion d'acces a la fenetre de gestion P2 qui la transmet, lors d'une etape 144, a la 
fenStre de consultation P1 . 

30 Ainsi, la fenetre de consultation P1 effectue de maniere classique une 

requete de consultation des informations I* qui, de par I'existence des moyens 
d'alerte 5, est adressee directement aux moyens 28 de controle des echanges 
lors d'une etape 146. Ces derniers, si I'autorisation d'acces est toujours valide, 
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recuperent ces informations sur le serveur 4 lors d'etapes 148 et 150 et les en- 
voient au poste de receveur 6 lors d'une etape 152. 

Pendant la duree de i'echange d'informations entre le poste de rece- 
veur 6 et le serveur 4, les donnees d'autorisation d'echange 18 assoctees au titre 
5 d'acces utilise 10 sont debites par le serveur de d6bit 32. 

En fonction des parametres des echanges, le debit peut etre effectue 
de plusieurs manures. Par exemple, s'il s'agit d'un debit fonction du temps pas- 
se, pendant la dur6e des echanges, la communication est maintenue entre 
I'automate d'appel 34 et le serveur de debit 32, tout en etant supervisee par le 
10 serveur 14. 

Dans le cas d'une facturation £ I'acte, cette communication n'est main- 
tenue que pendant le temps n^cessaire au transfert des donnees entre 
rautomate d'appel 34 et le serveur de debit 32. 

Ainsi, si les donnees d'autorisation d'echange 18 associees au titre 

15 d'acces 10 indiquent un credit nul, le serveur 14 rompt la liaison entre I'automate 
d'appel 34 et le serveur 32. 

De ce fait, les moyens 28 de controle des echanges du serveur 20 
n'autorisent plus le transfert des informations I* interrompant ainsi les echanges 
entre le serveur 4 et le poste de receveur 6. 

20 De meme, si I'utilisateur quitte une zone tarifaire pour une autre zone 

tarifaire, ce changement est d6tecte par les moyens 28 de controle des 6chan- 
ges, de sorte que le serveur de controle 20 effectue a nouveau un cycle de verifi- 
cation et de liaison avec le serveur 14 de gestion d f utilisateurs. Par la suite, il 
rompt la connexion avec le serveur 32 de d6bit afin d'effectuer une nouvelle 

25 connexion avec un autre serveur de d§bit analogue au serveur 32 puis une modi- 
fication des parametres de controle des 6changes d'informations sans rupture ni 
modification de la connexion entre le poste de receveur 6 et le serveur 
dlnformations 4. 

Dans une telle situation, la fenetre de gestion P2 affiche une nouvelle 
30 page decrivant les nouvelles conditions de facturation. 

Dans le cas d'un debit a Tabonnement, le serveur de gestion 
d'utilisateurs 14 retourne directement au serveur 20 de controle des ^changes, 
une autorisation d'6change sans passer par le serveur de d6bit 32. 
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Par ailleurs, les moyens de surveillance 8 scrutent en permanence 
I'etat du poste de receveur 6 et en informent le serveur de controle 20. 

Ainsi, dans le cas oti la fenetre de consultation P1 est fermee de ma- 
niere volontaire ou involontaire & la suite d*un dysfonctionnement, la fenetre de 
5 gestion P2 est fermee egalement entraTnant la destruction des moyens 8 de sur- 
veillance. De ce fait, le serveur 20 de controle des echanges ne report plus 
d'informations de la part du poste de receveur 6 de sorte qu'ii interrompt le debit 
en cours. 

Le systeme d6crit permet done I'acces a des informations a acces 
10 conditionne par ('utilisation de plusieurs types de titres d'acces afin de permettre 
une consultation de ces informations, sans rupture de connexion, par un grand 
nombre d'utilisateurs. 

Dans un autre mode de realisation, les moyens 28 de controle des 
^changes ne gerent pas les transferts d'informations entre le serveur 4 et le 
15 poste de receveur 6. Dans ce cas, les moyens 8 de surveillance adressent perio- 
diquement, aux moyens 28 de controle, des requetes de renouvellement 
d'autorisation d'acc6s. 

Ainsi, si le credit lie au titre d'acces utilise 10 est arrive a terme, le ser- 
veur 14 de gestion d'utilisateur rompt la connexion entre le sen/eur 20 et le ser- 
20 veur de d6bit 32. L'autorisation d'acc6s n'est alors plus renouvel6e, ce qui est 
d6tecte par les moyens 8 de surveillance lors d'une requete ulterieure et entrame 
la fermeture des fen§tres de consultation P1 et de gestion P2. 

Le serveur 20 peut egalement adresser des instructions aux moyens 8 
de surveillance de manure a entramer la fermeture des fenetres de consultation 
25 P1 et de gestion P2. 

Un tel mode de realisation ne requiert la presence de moyens d'alerte 
tels que les moyens 5 que sur la page I d'entree dans la zone d'informations & 
acces conditionnel l* t ce qui reduit les modifications ^ apporter aux Elements 
existants et facilite Tutilisation de ce systeme. 
30 Bien entendu, d'autres modes de realisation que ceux d6crits peuvent 

etre envisages. 

Le serveur 14 de gestion d'utilisateurs peut etre de diff6rentes natures 
telles qu'un serveur de fournisseur d'acces au r6seau 2. 
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Dans ce cas, Tidentifiant d'utilisateur 12 peut comprendre des donnees 
d'authentification telles qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe stockes dans 
un fichier residant sur le poste 6 et permettant une identification automatique. 

De maniere similaire, le serveur de gestion d'utilisateurs 14 peut etre 
5 un serveur d'operateur tel6phonique, dans le cas ou la liaison entre le poste de 
receveur 6 et le r6seau Internet 2, transite par un support tel qu'un reseau tele- 
phonique RTC ou un r6seau de telephonie mobile. 

Dans encore d'autres modes de realisation, I'identification de 
Tutilisateur est faite de maniere automatique, par exemple, par la recup6ration 
10 automatique du nurnero de telephone utilise pour la connexion entre le poste de 
receveur 6 et le reseau Internet 2 au niveau des moyens de connexion 9 et no- 
tamment au niveau d'6quipements de commutation et d'acc6s tels que des equi- 
pements couramment appel6s « NAS », « BAS », ou « PAS ». 

Une telle identification est particulierement adaptee dans le cas ou le 
15 serveur de gestion d'utilisateur est un serveur d'op6rateur telephonique ou de 
fournisseur d'acc^s. 

Les titres d'acces correspondent alors a des contrats entre le serveur 
de gestion d'utilisateurs et les utilisateurs, ces contrats etant oraux et/ou 6crits et 
etant associ§s ^ des donn6es d'autorisation d'6change. 
20 Par exemple, il s'agit de contrats avec le fournisseur d'acces au re- 

seau 2 ou avec Top§rateur des moyens physiques de connexion du poste de re- 
ceveur 6 au r6seau 2, qui sp6cifient une autorisation maximale de decouvert mo- 
n6taire. 

Dans encore d'autres modes de realisation, les moyens 8 de surveil- 
25 lance du poste de receveur 6 sont realises a I'aide de moyens logiciels executa- 
bles dits « appliquettes» ou « Javascript » ou encore font appel a Tutilisation des 
fichiers d'identification residants au niveau du poste de receveur 6 couramment 
d6signe « cookies ». 

Par ailleurs, ces moyens 8 de surveillance de meme que les moyens 7 
30 d'analyse de donnees relatives au systeme peuvent etre localises sur un serveur 
de fournisseur d'acc^s, pour le poste de receveur 6, au r6seau 2 ou encore sur le 
serveur de controle 20, 6tant ainsi inaccessibles a Tutilisateur du poste 6 afin 
d'accroTtre la securite du systeme. 
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Dans ce cas, les moyens 7 d'acquisition et 8 de surveillance sont 
adaptes pour acquerir a distance les donn6es relatives au systeme et comportent 
par exemple un serveur Internet dit dynamique, mettant en oeuvre des moyens 
logiciels dits « VBSCRIPT » ou « PHP ». 
5 Dans le cas ou ces moyens 7 d'analyse et 8 de surveillance sont 

transfers vers le poste de receveur 6, ainsi que cela a ete decrit en reference 
aux figures 3 et 4, ils peuvent etre localises initialement sur le serveur de controle 
20 ou sur un autre serveur connecte au r6seau 2 tel que le serveur d'informations 
4. 

10 Avantageusement, le serveur de controle des echanges 20 comporte 

des elements compl6mentaires tels que des moyens d'utilisation d'une base de 
donn6es distante, des moyens de facturation temps reel ou encore des moyens 
d'analyse statistique du trafic. 

Les elements du serveur de controle 20 peuvent etre agenc6s diffe- 

15 remment dans les 6quipements du systeme et notamment, tous peuvent etre 
contenus dans le serveur d'informations 4. 

Bien entendu, le serveur 20 de controle peut referencer une pluralite 
de serveurs d'informations a acces conditionne tels que le serveur 4 
d'informations, et est relie a une plurality de serveurs de gestion d'utilisateurs tels 

20 que le serveur 14. 

II apparaft done que le systeme de Tinvention permet un echange 
d'informations entre un poste de receveur et un serveur d'informations a acces 
conditionne permettant I'utilisation de diff6rents types de titres d'acces tout en 
permettant une connexion sans interruption, ainsi qu'un debit precis et modifiable 

25 en cours de connexion. 

Ainsi, la diversity de types de titres d'acces utilisables permet de trou- 
ver des alternatives dans le cas ou une connexion est effectuee depuis un ser- 
veur g^ographiquement 6loigne et empechant une reconnaissance automatique 
ou une facturation aupres d'un operateur telephonique, ou encore permet de 

30 s'affranchir de la restriction a des moyens de connexion specifiques tels qu'une 
liaison tel6phonique RTC tout en ne necessitant que peu ou pas de modification 
des Elements existants. 
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Le systeme de I'invention permet done I'acces a des informations a 

acces conditionne, de maniere continue et conviviale, a un nombre accru 
d'utilisateurs. 
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REVENDICATIONS 

1. Systeme d'6change d'informations sur un r6seau de transfert 
d'informations (2) entre un poste de receveur (6) et un serveur (4) d'informations 
(I*) a acces conditionne, dans lequel les echanges d'informations sur le reseau 

5 (2) sont geres et autorises par un serveur de controle (20), caracterise en ce que 
ledit serveur de controle (20) est associe a : 

- des moyens (7, 22, 24) automatiques formant catalogue de titres 
d'acces utilisables accessibles, par un utilisateur dudit poste de receveur (6) pour 
la selection, par cet utilisateur, de Tun de ces titres d'acces ; 

10 - des moyens (26) automatiques de determination de parametres 

correspondants de controle des ^changes deformations sur ledit reseau (2); et 

- des moyens (28) automatiques de controle des ^changes 
d'informations sur ce reseau (2) en fonction des parametres ainsi determines. 

2. Systeme selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdits 
15 moyens formant catalogue de titres d'acces utilisables comprennent : 

- des moyens de stockage (22) comportant une liste pr6determinee de 
titres d'acces (10) autorises pour I'acces auxdites informations £ acces condition- 
ne (I*) ; 

- des moyens (7, 9) d'acquisition de donnees relatives & la constitution 
20 et au fonctionnement du systeme et des elements le composant ; et 

- des moyens (24) d'etablissement du catalogue de titres d'acces utili- 
sables a partir au moins de ladite liste de titres autorises et desdites donnees 
acquises relatives au systeme. 

3. Systeme selon la revendication 2, caracterise en ce que lesdits 
25 moyens d'acquisition comportent des moyens d'analyse (7) du poste de receveur 

adaptes pour deiivrer : 

- des donnees relatives e la nature du poste de receveur (6) ; et/ou 

- des donnees relatives aux capacites d'echange du poste de receveur 

(6). 

30 4. Systeme selon Tune quelconque des revendications 2 ou 3, caracte- 

rise en ce que lesdits moyens d'acquisition comportent des moyens de connexion 
(9) entre le poste de receveur (6) et le r6seau, adaptes pour deiivrer : 

- des donnees relatives aux moyens de connexion entre le poste de 
receveur (6) et le r6seau (2) ; et/ou 
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- des donnees relatives a I'heure des echanges. 

5. Systeme selon la revendication 4, caracterise en ce que ledit ser- 
veur de controle (20) est associe a des moyens (36) d' interrogation a distance 
desdits moyens (9) de connexion pour obtenir lesdites donnees. 
5 6. Systeme selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracte- 

rise en ce que lesdits moyens (26) de determination de parametres de controle 
des echanges sont relies a des moyens (22) de stockages de donnees de condi- 
tions d'acc6s auxdites informations a acces conditionne (I*) et a des moyens (16) 
de stockage de donnees (18) d'autorisation d'echange associees au titre d'acces 
1 0 selectionne pour etablir lesdits parametres de controle des echanges. 

7. Systeme selon la revendication 6, caracterise en ce que lesdits 
moyens (26) de determination des parametres de controle des echanges sont 
relies en outre a des moyens (8) de surveillance du fonctionnement du poste de 
receveur (6), pour recevoir de ceux-ci, des donnees relatives a retat d'activite 

1 5 et/ou au fonctionnement dudit poste de receveur (6). 

8. Systeme selon la revendication 7, caracterise en ce que lesdits 
moyens (8) de surveillance sont formes par des moyens logiciels stockes initia- 
lement dans le systeme et transmis audit poste de receveur (6) sur lequel ils re- 
sident durant toute la duree des echanges d'informations. 

20 9. Systeme selon Tune quelconque des revendications 6 £ 8, caracte- 

rise en ce que lesdites donnees d'autorisation d'echange associees au titre 
d'acces selectionne (10) correspondent a Tun des elements parmi le groupe 
constitue : 

- de donnees de credit temporel ; 
25 - de donn6es de credit mon6taire ; 

- de donnees de credit forfaitaire ; 

- de donn6es de credit de volume d'informations ; et. 

- de donn6es de facturation. 

10. Systeme selon Tune quelconque des revendications 6 a 9, caracte- 
30 rise en ce qu'il comporte un serveur (14) de gestion d'utilisateurs comprenant au 
moins une base de donnees (16) comportant lesdites donnees d'autorisation 
d'echange associees aux titres d'acces (10) 
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11. Systeme selon la revendication 10, caracterise en ce que ledit ser- 
veur de gestion d'utilisateurs est un serveur de fournisseur d'acces audit reseau 
de transfert d' informations (2) reliant ledit poste de receveur (6) audit reseau (2). 

12. Systeme selon la revendication 10, caracterise en ce que ledit ser- 
5 veur (14) de gestion d'utilisateurs est un serveur de controle des moyens physi- 
ques de connexion du poste de receveur (6) au reseau de transfert d'informations 
(2). 

13. Systeme selon Tune quelconque des revendications 10 a 12, ca- 
racterise en ce qu'il comporte des moyens de determination d'un identifiant 

10 d'utilisateur (12) associe auxdits titres d'acces (10) afin de permettre 
Identification par ledit serveur (14) de gestion d'utilisateurs, d'un compte 
d'utilisateur correspondant. 

14. Systeme selon la revendication 13, caracterise en ce que lesdits 
moyens de determination d'un identifiant d'utilisateur (12) sont des moyens 

1 5 d'identification automatique du poste de receveur (6). 

15. Systeme selon la revendication 13, caracterise en ce que lesdits 
moyens de determination d'un identifiant d'utilisateur (12) sont des moyens de 
saisie manuelle d'un identifiant. 

16. Systeme selon I'une quelconque des revendications 6 a 15, carac- 
20 terise en ce qu'il comprend des moyens (19) de debit desdites donnees (18) 

d'autorisation d'echange, associees grace auxdits identifiants d'utilisateur (12) 
audit titre d'acces utilise (10), afin de debiter ces donnees (18) en fonction des 
echanges d'informations. 

17. Systeme selon la revendication 16, caracterise en ce que lesdits 
25 moyens de debit comportent un serveur de debit telephonique (32) relie a un au- 
tre reseau (30) du type telephonique, lequel serveur (32) est accessible, par ledit 
serveur de controle (20), au travers d'un automate d'appel (34) et du serveur (14) 
de gestion d'utilisateurs. 

18. Systeme selon I'une quelconque des revendications 1 a 17, carac- 
30 terise en ce que lesdits moyens (28) de contrdle des echanges d'informations 

sont adaptes pour etre interposes entre ledit serveur d'informations (4) et ledit 
poste de receveur (6) afin de controler directement I'ensemble des echanges 
d'informations entre eux. 



WO 03/085534 PCT/FR03/01081 

23 

19. Systeme selon Tune quelconque des revendications 1 a 17, carac- 
terise en ce que lesdits moyens (28) de controle des echanges d'informations 
sont interrog6s periodiquement par ledit poste de receveur (6) afin de lui trans- 
mettre ou pas, une autorisation d'acces aux informations dudit serveur 
5 d'informations (4). 
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(57) Abstract: The invention concerns a data exchange system on a data transfer network (2) between a receiver station (6) and a 
data (I*) server (4) with conditional access, wherein data exchanges over the network (2) are managed and authorized by a control 
^ server (20). The invention is characterized in that said control server (20) is associated with: automatic means (7, 22, 24) forming a 
f^J catalogue of useable access instruments, accessible to a user of said receiver station (6) for selection, by said user, of one of the access 

O instruments; automatic means (26) for determining corresponding control parameters of data exchange control over said network 
h (2); and automatic means (28) for controlling data exchanges over said network (2) based on the thus determined parameters. 
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